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(54) Antivol de colonne de direction comportant des moyens perfectionnes de blocage du pene 


(57) L'antivol propose un antivol de colonne de di- 
rection, du type comportant deux parties et des moyens 
pour bloquer un pene (1 6) lorsque les deux parties sont 
separees, ces moyens comportant un doigt de blocage 
(50) qui est retenu par un pion de retenue (60), le pion 
de retenue (60) etant monte a coulissement dans la pre- 


miere partie de Pantivol selon la direction axiale de cou- 
lissement du doigt de blocage (50), et, apres la separa- 
tion des deux parties , le pion de retenue (60) est re- 
pousse vers une position reculee par un element elas- 
tique (68) qui sollicite le doigt de blocage (50) vers une 
position avancee de blocage. 
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Description 

[0001] L'invention concerne un anlivol de colonne de 
direction comportant des moyens perfectionn6s de blo- 
cage du pene. s 
[0002] L'invention se rapporte plus particulierement & 
un antivol de colonne de direction, du type comportant 
une premiere partie renfermant un pene qui, dans une 
position antivol, est destine & immobiliser en rotation 
une colonne de direction, et une seconde partie renter- *0 
manl un Element de commande du p§ne qui commande 
le pene entre sa position antivol et une position dega- 
gee, du type dans lequel il est prevu des moyens pour 
bloquer le pene lorsque les deux parties de I'antivol sont 
separees Tune de I'autre, et du type dans lequel les t$ 
moyens de blocage du pene comportent un doigt de blo- 
cage qui est monte k coulissement axial dans la premie- 
re partie de I'antivol, qui est sollicite vers une position 
avancee de blocage par un element elastique et qui est 
retenu dans une position reculee escamotee, tant que 20 
les deux parties de I'antivol ne sont pas separees, par 
un pion de retenue qui coopere avec la seconde partie 
de I'antivol. 

[0003] Un tel dispositif est par exemple decrit dans le 
document FR-A-2.679.504. 25 
[0004] Le but d'un tel dispositif est notammentde ren- 
forcer la resistance de I'antivol a toute tentative d'effrac- 
tion. II s'agit d'eviter que I'on puisse desactiver I'antivol 
trop facilement, notamment en forcant les moyens de 
commande de celui-ci. En effet, I'antivol comport©, en 30 
plus du pene, des moyens de commande de ce p§ne 
qui ont generalement pour role d'assurer la reconnais- 
sance de I'utilisateur qui veut conduire ie vehicule. Un 
tel dispositif de reconnaissance est par exemple realise 
sous la forme d'un verrou rotatrf qui, en principe, ne peut 35 
etre actionne qu'& Paide d'une cle conforme specif ique. 
[0005] Cependant, il est connu que I'on puisse forcer 
un tel verrou en appliquant sur celui-ci des efforts mo- 
derement importants. 

[0006] Aussi, il a deja ete prevu de pouvoir separer *o 
I'antivol en deux parlies, Tune comportant le pene d'im- 
mobilisation de la colonne et I'autre comportant les 
moyens de commande du pene, de telle maniere que, 
en tentant de forcer le verrou rotatif, on provoque obli- 
gatoirement une rupture de I'antivol selon une ligne de 45 
rupture programmed, cette rupture declenchant la mise 
en oeuvre des moyens de blocage de la colonne de di- 
rection. 

[0007] Le dispositif decrit dans le brevet FR-A- 
2.679.504 decrit des moyens de blocage du pene qui so 
font appel k un doigt de blocage, a un element elastique 
et a un pion de retenue du doigt de blocage dans une 
position escamotee. 

[0008] Comme on peut le voir dans ce document, le 
doigt de blocage et le pion de retenue coulissent chacun ss 
dans un logement specifique, ces deux logements etant 
amSnagSs selon des directions perpendiculaires. Outre 
lesdifficultesde realisation deces logements aux orien- 


tations differentes, cette conception necessite aussi des 
operations de montage complexes car devant se faire 
dans un ordre predetermine selon plusieurs directions. 
Parailleurs, ce dispositif necessite une tres grande pre- 
cision quant k la dimension du pion de retenue et quant 
au positionnement relatif du logement qui recoit le doigt 
de blocage par rapport au corps du verrou rotatif. En 
effet, on peut voir que le d6placement du pion de rete- 
nue entre sa position de retenue et sa position inactive 
est tres faible si bien que la moindre imprecision dans 
les dimensions des pieces peut resulter soit en un d6- 
clenchement intempestif des moyens de blocage du pe- 
ne, soit au contraire en une impossibilite de montage 
des moyens de commande du pene. 
[0009] L'invention a done pour objet de proposer une 
nouvelle conception des moyens de blocage du pene 
qui permettent k la fois de faciliter la fabrication et le 
montage de I'antivol et qui permettent notamment de 
prevoir des tolerances de dimensionnement plus gran- 
des pour les pieces constitutives du dispositif. 
[0010] Dans ce but, l'invention propose un antivol de 
colonne de direction, du type comportant une premiere 
partie renfermant un pene qui, dans une position antivol, 
est destine a immobiliser en rotation une colonne de di- 
rection, et une seconde partie renfermant un element 
de commande du pfine qui commande le p§ne entre sa 
position antivol et une position degagee, du type dans 
lequel il est prevu des moyens pour bloquer le pene lors- 
que les deux parties de I'antivol sont separees Tune de 
I'autre, et du type dans lequel les moyens de blocage 
du pene comportent un doigt de blocage qui est monte 
a coulissement axial dans la premiere partie de I'antivol, 
qui est sollicite vers une position avancee de blocage 
par un element elastique et qui est retenu dans une po- 
sition reculee escamotee, tant que les deux parties de 
I'antivol ne sont pas separees, par un pion de retenue 
qui coopere avec la seconde partie de I'antivol, carac- 
terise en ce que le pion de retenue est monte a coulis- 
sement dans la premiere partie de I'antivol selon la di- 
rection axiale de coulissement du doigt de blocage, en 
ce qu'il est maintenu dans une position de retenue par 
appui contre la seconde partie de I'antivol tant que les 
deux parties ne sont pas separees, et en ce que, apres 
la separation des deux parties, le pion de retenue est 
repousse vers une position recuse par {'element elas- 
tique qui sollicite le doigt de blocage vers sa position 
avancee de blocage. 

[0011] Selon d'autres caracteristiques de l'invention : 

le doigt de blocage coulisse axialement dans une 
gouttiere etagee qui presente au moins deux tron- 
90ns consecutifs parmi lesquels un troncon avant 
presente une largeur transversale inferieure a celle 
du troncon arriere, le doigt de blocage comporte un 
talon arriere qui s'etend transversalement et dont la 
largeur transversale est sensiblement egale k celle 
du troncon avant, et le pion de retenue coulisse 
dans le troncon arriere de la gouttiere et comporte 
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une parte avant qui, en position de retenue du pioa 
est agencee axialement au niveau du talon dans le 
troncon arriere de maniere k forcer le talon trans- 
versalement sur un c6te de la gouttiere, le talon 
etant alors en regard et en arriere d'une face trans- $ 
versale d'epaulement qui est formee au raccorde- 
ment des troncons et qui est tournee vers I'arriere ; 
lorsque les deux parties de I'antivol sont separees, 
le pion de retenue recule vers I'arriere au-dela du 
talon arriere du doigt de blocage de telle sorte que to 
le talon peut s'engager, sous I'effet de reiement 
elastique, dans le troncon avant de la gouttiere ; 
la face transversale d'epaulement est inclinee en di- 
rection de I'axe de la gouttiere ; 

- le troncon arriere de la gouttiere debouche k I'arrie- is 
re dans une zone d'interface entre les deux parties 
de I'antivol ; 

- les moyens de blocage du pene component des 
moyens pour limiter la course du pion de retenue 
vers I'arriere lorsque les deux parties de I'antivol 20 
sont sSparees ; 

le doigt de blocage comporte une tete avant qui, en 
position de blocage, est destined a etre recue dans 
une cavite correspondante du pene, et qui, en po- 
sition escamotee, s'etend dans un troncon de gui- 25 
dage de la gouttiere agence en avant du troncon 
avant, et la tete du doigt de blocage est recue sans 
jeu transversal dans le troncon de guidage ; 
le pion de retenue comporte un corps central de gui- 
dage qui est prolonge axialement vers I'avant et 30 
vers I'arriere par des pattes avant et arriere, et la 
patte arriere est destinee k venir en appui contre un 
element lie" k la seconde partie de I'antivol ; 
le corps central de guidage du pion de retenue pre- 
sente une section transversale correspondante de 35 
celle du troncon arriere de la gouttiere ; 
I'element elastique est constitue par un ressort he- 
licoidal de compression qui est comprime axiale- 
ment entre le talon du doigt de blocage et le corps 
central du pion de retenue ; 40 
les deux parties de I'antivol comportent un boTtier 
commun realise en une seule piece dans lequel les 
deux parties sont delimiters Tune de I'autre par une 
ligne d'amorce de rupture ; 

le doigt de blocage est susceptible de bloquer le pe- 45 
ne dans Tune et I'autre de ses positions antivol et 
degagee ; 

le doigt de biocage coulisse perpendiculairement k 
la trajectoire du pene entre ses positions antivol et 
escamotee. 

[0012] D'autres caracteristiques et avantages de In- 
vention apparaitront a la lecture de la description de- 
tainer qui suit pour la comprehension de laquelle on se 
reportera aux dessins annexe's dans lesquels : 

les figures 1 et 2 sont des vues schematiques en 
coupe selon un plan perpendiculaire a une colonne 


de direction de vehicule automobile illustrant rim- 
mobilisation en rotation de la colonne par un dispo- 
sitif d'antivol dont le pene est represents respecti- 
vement sur les figures 1 et 2 en position antivol et 
en position degagee ; 

les figures 3 et 4 sont des vues en section du dis- 
positif d'antivol, selon deux plans perpendiculaires 
entre eux, illustrant plus particulierement les 
moyens de blocage du pene lorsque le doigt de blo- 
cage est en position escamotee ; 
- les figures 5 et 6 sont des vues similaires k celles 
des figures 3 et 4 illustrant I'antivol suite k une se- 
paration de ses deux parties, entrainant la mise en 
action des moyens de blocage ; et 
les figures 7 et 8 sont des vues de detail agrandies 
des figures 3 et 5 illustrant plus particulierement les 
moyens de blocage. 

[0013] On a illustre sur la figure 1 un antivol 10 de 
vehicule automobile qui est destine a immobiliser en ro- 
tation un arbre de colonne de direction 12. L'arbre de 
colonne 12 est monte k rotation autour de son axe A1 
dans un tube de colonne 14, qui est fixe dans le vehi- 
cule, et sur lequel est fixe I'antivol 10. 
[0014] L'antivol 10 comporte un pene 16 qui s'etend 
longitudinalement selon une direction A2 qui est sensi- 
blement perpendiculaire a I'axe A1 de la colonne 12. Le 
pene 16 est monte a coulissement selon la direction A2 
dans une premiere partie 18 de I'antivol qui est realisee 
sous la forme d'un boTtier particulierement rigide. 
[0015] Le pene 16 est destine a etre deplace entre 
une position antivol illustree a la figure 1 et une position 
degagee illustree k la figure 2. En position antivol, une 
extremite du pene 16 depasse radialement en direction 
de I'axe A1 a I'interieur du tube de colonne 1 4, au travers 
d'une ouverture 20 pour etre recue dans Tun d'une serie 
de logements 22 complementaires amenages dans l'ar- 
bre 1 2 de la colonne de direction. Les logements 22 sont 
repartis angulairement de maniere reguliere autour de 
I'axe A1 de telle sorte que l'arbre 1 2 peut etre immobilise 
en de multiples positions angulaires lorsque le pene 16 
est engage dans I'un des logements 22. 
[0016] Au contraire, lorsque le pene 16 est degage 
des logements 22, l'arbre 12 de la colonne de direction 
est libre en rotation autour de son axe dans le tube 14. 
[001 7] De maniere connue, I'antivol 1 0 comporte des 
moyens pour assurer la commande du pene, ces 
moyens devant pouvoir par ailleurs permettre d'une part 
d'identffier un utilisateur autoris6 et, d'autre part, de 
so commander I'alimentation de differents circuits eiectri- 
ques du vehicule. 

[0018] A cet effet, I'antivol 10 comporte par exemple 
un verrou rotatif 24 destine a etre commande par une 
clef, et un commutateur rotatif 26 entraine par un rotor 
ss du verrou. Lorsqu'une clef conforme est engagee dans 
te verrou 24, la rotation de celui-ci est autorisee, ce qui 
par exemple peut provoquer le coulissement d'une tiret- 
te 28 selon la direction de I'axe A3 du verrou 24 entre 
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une position verrouillee illustred k la figure 1 et une po- 
sition ddverrouilled k la figure 2. Le verrou 24 comman- 
de simultanement le commutateur rotatif 26. 
[0019] La direction A3 de coulissement de la tirette 28 
est perpendiculaire a celle A2 du pene 16, et ces deux s 
elements sont lids Tun a I'autre par des Elements k ram- 
pe 30 qui permettent de convertir un mouvement de 
translation en un autre mouvement de translation. Tou- 
tefois, les moyens de commande du ddplacement du 
pene peuvent etre realises suivant d'autres manieres, io 
par exemple en utilisant une came & excentrique entrai- 
ned par le verrou 24. 

[0020] Comme on peut le voir sur les figures, le verrou 
24 et le commutateur 26 sont regus dans une seconde 
partie 32 du boitier de I'antivol qui s'etend sensiblement is 
selon la direction de I'axe A3 depuis la premiere partie 
1 8. Dans I'exemple de realisation illustre sur les figures, 
le boitier de I'antivol est realise en une seule piece mais 
il est prdvu une ligne d'amorce de rupture 34 qui permet 
aux deux parties 18 : 32 de se separer I'une de I'autre si 20 
un effort trop violent est applique sur la seconde partie 
32 qui est bien entendu forcement accessible depuis 
Phabitacle du vehicule, afin que le conducteur puisse y 
introduire une clef. 

[0021] Conformement aux enseignements de I'inven- 25 
tion, I'antivol 1 0 est muni de moyens pour assurer le blo- 
cage du pene 16 en cas de separation des deux parties 
18, 32 du boitier de I'antivol 10. 
[0022] Selon un aspect de I'invention, ce blocage du 
pene peut intervenir indifferemment lorsque le pene est 30 
en position antivol ou en position ddgaged. En effet, 
dans ce dernier cas, il est particulierement avantageux 
d'immobiliser le p§ne en position ddgaged au cas ou la 
rupture du boitier d'antivol se produirait, par exemple 
suite a un accident. 3S 
[0023] En effet, il ne faudrait pas que le conducteur, 
pouvant eventuellement poursuivre sa route, subisse un 
blocage de la colonne de direction en cours de route du 
fait d'un enclenchement intempestif du pene consecutif 
a la degradation de I'antivol. *o 
[0024] Dans ce but, le pene 16 comporte, dans une 
face laterale 36, deux cavited 38 dont I'une ou I'autre, 
en fonction de la position du pene 16, ddbouche en re- 
gard d'une gouttiere 40 amenaged dans la premiere par- 
tie 1 8 du boitier de I'antivol. La gouttiere 40 s'etend sen- 45 
siblement selon la direction parallele k I'axe A3 du ver- 
rou 24 et elle dedouche axialement vers I'avant en re- 
gard de I'une des cavited 38 et axialement vers I'arriere 
dans une face 42 d'interface entre les deux parties 18 : 
32 du boitier de I'antivol. so 
[002S] La gouttiere 40 presente successivement d'ar- 
riere en avant un trongon arriere 44, un trongon avant 
46 et un trongon de guidage 48 qui est agence en avant 
du troncon avant 46 et qui dedouche en regard de la 
cavite 38. 55 
[0026] Un doigt de blocage 50 est monte k coulisse- 
ment selon la direction de I'axe A3 dans la gouttiere 40. 
Le doigt 50 comporte une tete avant 52, une tige cen- 


trale 54 et un talon arriere 56. La tete 52 presente une 
forme sensiblement arrondie et elle est regue de manie- 
re k pouvoir pivoter sans jeu transversal dans le troncon 
de guidage 48 lorsque le doigt de blocage 50 est dans 
une position reculed escamoted illustred aux figures 3, 
4 et 7. Au contraire, lorsque le doigt de blocage 50 est 
dans une position avanced de blocage, illustred aux fi- 
gures 5, 6 et 8, la tete 52 est engaged dans I'une des 
cavited 38 du pene 16 tandis que la tige centrale 54 et 
le talon 56 sont respectivement engages dans le tron- 
gon de guidage 48 et le trongon avant 46 de la gouttiere 
40 de telle sorte que le doigt 50 bloque toute possibility 
du mouvement du pene 1 6 selon sa direction A2 de cou- 
lissement. 

[0027] Comme on peut le voir par exemple sur la fi- 
gure 8, la largeur transversale du talon arriere 56 du 
doigt 50 est sensiblement egale k celle du trongon avant 
46 de la gouttiere 40. Le troncon arriere 44 presente lui 
une dimension transversale superieure k celle du tron- 
gon avant 46 de sorte que, entre les deux trongons, il 
est delimite, sur Pun des coted de la gouttiere 40 par une 
face transversale ddpaulement 58 qui est tourned vers 
I'arriere tout en etant legerement inclined en direction 
de I'axe A3. 

[0028] Les moyens de blocage component aussi un 
pion de retenue 60 qui est monte" k coulissement selon 
la direction parallele k I'axe A3 dans le trongon arriere 
44. Le pion de retenue 60 comporte notamment un 
corps central de guidage 62, de section sensiblement 
correspondante a celle du trongon arriere 44, depuis le- 
quel s'etendent respectivement vers I'avant et vers I'ar- 
riere une patte avant 64 et une patte arriere 66. Les pat- 
tes avant et arriere 64, 66 sont aligneds I'une avec 
I'autre et elles coulissent le long d'un cote opposd de la 
gouttiere 40 par rapport au cotd dans lequel est amena- 
gee la face transversale d'epaulement 58. Ce cote" op- 
pose ne presente pas de discontinuity entre les tron- 
gons avant 46 et arriere 44. 

[0029] Selon I'invention, la patte avant 64 predente 
une largeur transversale egale a la difference de largeur 
entre le trongon arriere 44 et le talon arriere 56 du doigt 
de blocage 50. De la sorte, il est possible de disposer 
les composants du dispositif de blocage dans la position 
illustred k la figure 7. Dans cette position, le doigt de 
blocage 50 est done en position escamotee et son talon 
arriere 56, qui s'etend transversalement de part et 
d'autre de la tige centrale 54, est agence axialement en 
arriere de la face transversale ddpaulement 58, done 
dans le trongon arriere 44, et transversalement en appui 
du cote de la gouttiere 40 ou est formed justement cette 
face transversale d'epaulement 58. Au contraire, la pat- 
te avant 64 du pion de retenue 60 sdtend alors axiale- 
ment au meme niveau que le talon 56 de telle sorte 
qu'elle empeche celui-ci de se depiacer transversale- 
ment et qu'ainsi le doigt 50 ne peut etre ddplace" axiale- 
ment vers I'avant car le talon 56 vient en buted contre 
la surface transversale d'epaulement 58. 
[0030] II est k noter que lorsque les deux parlies 18, 
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32 de Pantivol 10 ne sonl pas separees, ce qui corres- 
pond a un etat normal de I'antivol, la patte arriere 66 du 
pion de retenue 60 est en appui axlalement vers I'arriere 
contre une face avant du commutateur rotatif 26. Bien 
entendu, on pourrait prevoir que la patte arriere 66 sort 
en appui contre tout autre element de surface lie* a la 
seconde partte 18 du boitier de I'antivol. Ainsi le pion de 
retenue 60 est maintenu dans cette position de retenue 
par la seconde partie de I'antivol et il empeche alors le 
doigt de blocage 50 d'atteindre sa position de blocage. 
[0031] Un ressort helicoidal de compression 68 
s'etend parallelement a la patte avant 64 du pion de re- 
tenue 60 et il est comprime axialement entre le talon 
arriere 66 du doigt de blocage 50, qu'il sollicite done vers 
Pavant, et ie corps de guidage 62 du pion de retenue 60 : 
qu'il sollicite done vers I'arriere. 
[0032] De la sorte, lorsque les deux parties 1 8, 32 de 
I'antivol se separent suite a une rupture du boitier au 
niveau de I'amorce de rupture 34, le pion de retenue 60 
n'est plus maintenu immobilise" par le commutateur 26 
et, sous Paction du ressort 68, il recule vers I'arriere jus- 
qu'a une position dans laquelle il s'est efface au-dela du 
talon arriere 56 du doigt de blocage. Celui-ci, qui est 
alors soumis a Paction du ressort 68 qui le sollicite vers 
Pavant, peut alors basculer I6gerement transversale- 
ment de maniere a s'engager dans le troncon avant 46 
de la gouttiere 40. 

[0033] On peut voir par ailleurs qu'il est prevu dans le 
troncon arriere 44 des moyens pour limiter la course du 
pion de retenue 60 vers I'arriere. Ces moyens sont par 
exemple realises sous la forme d'une pastille 70 immo- 
bilised dans le troncon arriere 44, en arriere du corps 
de guidage 62. 

[0034] De la sorte, et comme on peut le voir a la figure 
8, une fois le pion de retenue 60 en appui contre la pas- 
tille 70, le ressort 68 peut continuer a exercer une action 
sur le doigt de blocage 50 visant a le maintenir dans la 
position de blocage dans laquelle la tete 52 est engaged 
dans I'une des cavites 38 du pene 16. 
[0035] Ainsi, comme on peut le voir d'apres les figu- 
res, les moyens de blocage du pene 16 sont d'une fa- 
brication facile et d'un montage aise. En effet, tous les 
elements sont aligned selon une meme direction paral- 
lel a Paxe A3 du verrou 24, ce qui correspond egale- 
ment a la direction generate de la tirette 28 de comman- 
dedupene16. 


Revendications 

1 . Antivol de colonne de direction, du type comportant 
une premiere partie (18) renfermant un pene (16) 
qui, dans une position antivol, est destine a immo- 
biliser en rotation une colonne de direction, et une 
seconde partie (32) renfermant un element de com- 
mande (24, 28) du pene (16) qui comrnande le p§ne 
(16) entre sa position antivol et une position dega- 
ged, du type dans lequel il est pr6vu des moyens 


pour bloquer le pene (16) lorsque les deux parties 
(18, 32) de Pantivol (10) sont separees Pune de 
Pautre, et du type dans lequel les moyens de bloca- 
ge du p§ne component un doigt de blocage (50) qui 

5 est monte a coulissement axial dans la premiere 
partie (18) de I'antivol (10), qui est sollicite vers une 
position avanced de blocage par un element elas- 
tique (68) et qui est retenu dans une position recu- 
se escamoted, tant que les deux parties (18, 32) 

io de I'antivol ne sont pas separees, par un pion de 
retenue (60) qui coopere avec la seconde partie 
(32) de I'antivol, 

caracteris6 en ce que le pion de retenue (60) 
est monte a coulissement dans la premiere partie 

'5 (1 8) de Pantivol selon la direction axiale (A3) de cou- 
lissement du doigt de blocage (50), en ce qu'il est 
maintenu dans une position de retenue par appui 
contre la seconde partie (32) de I'antivol tant que 
les deux parties (18, 32) ne sont pas separees, et 
20 en ce que, apres la separation des deux parties (1 8, 
32), le pion de retenue (60) est repousse vers une 
position reculee par I'element Slastique (68) qui sol- 
licite le doigt de blocage (50) vers sa position avan- 
ced de blocage. 

25 

2. Antivol selon la revendication 1, caracteris6 en ce 
que le doigt de blocage (50) coulisse axialement 
dans une gouttiere staged (40) qui presente au 
moinsdeuxtroncons (44, 46) consecutifs parmi les- 

30 quels un troncon avant (46) presente une largeur 
transversale inferieure a celle du troncon arriere 
(44), en ce que le doigt de blocage (50) comporte 
un talon arriere (56) qui s'6tend transversalement 
et dont la largeur transversale est sensiblement 

3S egale a celle du troncon avant (46), et en ce que le 
pion de retenue (60) coulisse dans le troncon arrid- 
re (44) de la gouttiere (40) et comporte une patte 
avant (64) qui, en position de retenue du pion (60), 
est agencee axialement au niveau du talon (56) 

40 dans le troncon arriere (44) de maniere a forcer le 
talon (56) transversalement sur un cdte de la gout- 
tiere (40), le talon etant alors en regard et en arriere 
d'une face transversale d'epaulement (58) qui est 
formed au raccordement des trongons (44, 46) et 

45 qui est tournee vers I'arriere. 

3. Antivol selon la revendication 2, caracterise' en ce 
que lorsque les deux parties (18, 32) de I'antivol (10) 
sont separees, le pion de retenue (60) recule vers 

so I'arriere au-dela du talon arriere (56) du doigt de blo- 
cage (50) de telle sorte que le talon (56) peut s'en- 
gager. sous I'effet de I'element elastique (68), dans 
le troncon avant (46) de la gouttiere (40). 

55 4. Antivol selon I'une des revendications 1 ou 2, ca- 
racterise* en ce que la face transversale d'epaule- 
ment (58) est inclined en direction de I'axe de la 
gouttiere (40). 
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5. Antivol selon Tune quelconque des revendications 
2 a 4, caracterise en ce que le tronpon arriere (44) 
de la gouttiere (40) dgbouche a Parriere dans, une 
zone d'interface (42) entre les deux parties (1 8, 32) 
de rantivol (10). 

6. Antivol selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracte>is6 en ce que les moyens de 
blocage du pene comportent des moyens (70) pour 
limiter la course du pion de retenue (60) vers I'ar- 
riere lorsque les deux parties (18, 32) de I'antivol 
(10) sont separSes. 

7. Antivol selon Tune quelconque des revendications 
2 a 6, caracterise en ce que le doigt de blocage (50) 
comporle une tete avant (52) qui, en position de blo- 
cage, est destinee a etre recue dans une cavite (38) 
correspondantedu pene (16), et qui, en position es- 
camotee, s'etend dans un troncon de guidage (48) 
de la gouttiere (40) agence en avant du troncon 
avant (46), et en ce que la tete (52) du doigt de blo- 
cage (50) est recue sans jeu transversal dans le 
troncon de guidage (48). 

8. Antivol selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracteris6 en ce que le pion de rete- 
nue (60) comporle un corps central de guidage (62) 
qui est prolonge axialement vers I'avant et vers I'ar- 
riere par des pattes avant (64) et arriere (66), et en 
ce que la patte arriere (66) est destinee a venir en 
appui contre un element (26) lie a la seconde partie 
(32) de I'antivol (10). 

9. Antivol selon la revendication 8 prise en combinai- 
son avec la revendication 2, caracterise en ce que 35 
le corps central de guidage (32) du pion de retenue 
(60) presente une section transversale correspon- 
dante de celle du troncon arriere (44) de la gouttiere 
(40). 

40 

10. Antivol selon la revendication 9, caracterise en ce 
que I'element elastique est constitue par un ressort 
helicoidal de compression (68) qui est comprime 
axialement entre le talon (56) du doigt de blocage 
(50) et le corps central (62) du pion de retenue (60). 45 

11. Antivol selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les deux parties 
(18, 32) de I'antivol (10) comportent un boitier com- 
mun realise en une seule piece dans lequel les deux so 
parties (18, 32) sont delimitees I'une de I'autre par 
une ligne d'amorce de rupture (34). 

12. Antivol selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracteris6 en ce que le doigt de bio- s$ 
cage (50) est susceptible de bloquer le pene (16) 
dans Tune et Tautre de ses positions antivol et de- 
gagee. 


13. Antivol selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le doigt de blo- 
cage (50) coulisse perpendiculairement a la trajec- 
toire du pene (16) entre ses positions antivol et es- 
5 camotee. 


10 


15 


20 


25 


6 



7 



8 


EP 0 953 487 A1 



9 


EP 0 953 487 A1 


Office europeen 
des brevets 


RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 


Numero de lademande 

EP 99 40 0936 


DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 


Categc 


Citation du document avec indication, en cas de besoin, 
des parties pert men tes 


Reuendfeation 
cone mum 


CLASSEMENT DE LA 
DEMANDS (lnta.6) 


DE 29 35 556 B (NE1MAN) 

26 fevrier 1981 (1981-02-26) 

* colonne 3, ligne 40 - colonne 5, ligne 
10; figures 1-3 * 

DE 31 46 058 A (ARMAN SPA) 
1 juillet 1982 (1982-07-01) 

* abrege; figure 1 * 

DE 92 08 698 U (TRW SI PEA) 
1 octobre 1992 (1992-10-01) 

* abrege; figure 1 * 


B60R25/02 


DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (im.CI.6) 


B60R 


Le present rapport a ete etabli pour toutes les rev endi cations 


Lieu de ta recherche 

BERLIN 


Dale d'achevBmtrt de ta recherche 

30 juillet 1999 


Examinaieur 

Blurton, M 


CATEGORIC DES DOCUMENTS CfTES 

X : parfaufierament pertinent a hti teul 

V : partiou lie re merit pertinent en aombinahon sveo un 

autre document d» le meme categoric 
A : arriere-plan technologique 
O : divulgation non-ecnte 
P : document interoataire 


T : theorie on principe A le base de Tinvention 
E : document de brevet onterieur, mail pubfe a ta 

date de depot ou spree oette date 
D : cite dans la demands 
L : eW pour d autre* raieons 

& : membrede la meme famiDe, dooument eorreapondant 


10 


EP 0 953 487 A1 


ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. 


EP 99 4G G936 


La presente annexe indique les membres de ta familie de brevets relatifs aux documents brevets cites dans le rapport de 
recherche europeenne vise ci-dessus. 

Lesdits members sont ocrttenus au fichier informatique de I'Office europeen des brevets a la date du 

Les renseignements foumis sont donnes a titre indicatif ©t n'engagent pas ia responsabilite de TOfrtoe europeen des brevets. 

30-07-1999 


Document brevet cite 
au rapport da recherche 


Dated* 
publication 


Membre(s) de la 
familie de brevet's) 


Date de 
publication 


OE 2935556 B 


26-02-1981 


FR 
GB 
IT 


2464166 A 
2057555 A,B 
1132627 B 


DE 3146058 


01-07-1982 


IT 
FR 
GB 
JP 
JP 
JP 
US 


1129385 B 
2495076 A 
2090319 A,B 
1688531 C 
3053132 B 
57114743 A 
4414830 A 


DE 9208698 U 


01-10-1992 


IT 

FR 
GB 
JP 


223027 Z 
2679504 A 
2257676 A,B 
7032973 A 


06-03-1981 

01- 04-1981 

02- 07-1986 


04-06-1986 
04-06-1982 
07-07-1982 
11-08-1992 

14- 08-1991 
16-07-1982 

15- 11-1983 


25-05-1995 
29-01-1993 
20-01-1993 
03-02-1995 


Pour tout renseignement eoncemant celle annexe : voir Journal Officiel de I'Office europeen des brevets, No. 12/82 


11 


